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CERTIFICATEN
O  FSC® 	
O  PEFC 
	

O  CE 	
O  KOMO 	
O  GARANTIE

EXTERIOR

TOEPASSING
Betonbekistingen.
Niet geschikt voor onbeschermde, blijven-
de buitentoepassingen.

Betonklasse A en C. 

KWALITEIT	 9-laags (bij 18 mm) beton
triplex op basis van de houtsoort espen, 
aan beide zijden voorzien van een bruine 
fenolcoating van 120 gr/m2. 

VERLIJMING	 WBP, exterieur, E1

DENSITEIT	 Ca. 480 kg/m3

Deze triplexplaat, afkomstig uit Oost-Euro-
pa, is geproduceerd op basis van espen. Ri-
oform is aan beide zijden voorzien van een 
gladde donkerbruine 120 gr/m2 fenolcoa-
ting. De plaat is gunstig geprijsd. Rioform is 
vooral geschikt voor betonbekistingen waar 
aan de sterkte-eigenschappen en repetitie-
factor minder hoge eisen worden gesteld.

De randen zijn afgewerkt met waterafsto-
tende verf om vochtopname tijdens trans-
port te beperken. Dit is geen definitieve 
randafwerking. Geadviseerd wordt om met 
grijze IP-randsealer de randen te dichten.

RIOFORM® - FSC®

AFMETINGEN
2500 x 1250 mm: 18 mm
__________________________________________________

Max. repetitiefactor  wand 15; vloer 5.

Door vakkundig gebruik van Rioform wordt de levensduur 
van de plaat aanmerkelijk verlengd. Te denken valt dan aan 
het gebruik van ontkistingsolie, het verwijderen van cemen-
tresten na het ontkisten, het afwerken van de randen van de 
plaat, het voorkomen van beschadigingen bij gebruik van een 
trilnaald, het afdichten van boor- en spijkergaten vóór toe-
passing (wel zodanig dat er geen vochtindringing kan plaats-
vinden) en de juiste opslag van de platen na gebruik.
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